Dimmung Démmtechnik Nord
von Dachschrigen und

DﬂS ""]E .p Hohldeckenkonstruktionen

BLASEN SIE
KEIN GELD ZUM

SCHORNSTEIN
HINAUS

Die Luftschicht im
Mauerwerk

Einblasrohr

Steinwolle

Die Maschine hexelt
die Steinwolle, inkl.
Gebliase zum einfullen

in den Hohlraum mlt mOderner

Einblastechnik

Befiillung der
Luftschicht

Dammtechnik Nord

www.daemmtechniknord.de

Lassen Sie sich ein

kOStEﬂlOSQS AngebOt Mit professioneller
erstellen Diammung Heizkosten sparen

Die gehexelte
Steinwolle




Sie haben:

. Ein Standardmauerwerk
aus Kalksandstein, oder dhnlichem Material.

. Die Isolierung ist eine Luftschicht (ca. 5 - 10 ¢cm)
und einen Verblender.

MaueHNerk

Luftschicht 0
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Legt man die Daten des Bundesministerium fiir
Wirtschaft zugrunde, verheizen Sie ca. 13,4 1 Heizol
pro qm.

Eine gute Dammung spart Heizkosten. Bis zu 30%
Jedes Prozent zihlt.

Eins scheint sehr sicher:
Das Heiz6l wird nach menschlichen Ermessen und
nach vorherrschender Meinung in Zukunft nicht

billiger.

Die letzten Monate haben es bewiesen.

Was tun wir P

B Wir bohren Locher in die Verblenderfugen.

Auf diese Locher wird ein Geblisestutzen
aufgesetzt.

Kleingehexelte Steinwolle wird tiber die
Bohrlocher in die Luftschicht eingeblasen.

Verschlieben der Bohrlocher mit Mortel.

[ -

Das wars.

‘i Au

Heizkosten senken
mit einer guten
Diammung

Professionelle Wiarmedammung

mit moderner

Einblastechnik

Dammtechnik Nord

Horst Sander
Gero Carstens
Westerende 20 - 25813 Schwesing
Telefon 04841-806870
Mobil 0174-7117675
0174-4958265

Bitte ausschneiden und im Umschlag an obige Adresse senden L
T D a N !

|:| Ich hatte gerne einen Beratungstermin

Mein Terminvorschlag

Vor- und Zuname

Plz, Ort

Strae und Hausnummer

Telefon



